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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
1. Anpassen der RS232 Einstellungen des ADL-MX  

Protokoll:  PPP– Verbindung 
Baudrate:  115200 
Benutzername: username  (Standard) 
Passwort:  password  (Standard) 
IP– Adresse: 1.1.1.1  (Standard) 
 
Schreiben Sie die geänderte Konfiguration in das Gerät. 
(Diese Einstellungen müssen vorgenommen sein, bevor Sie die Verbindung über eine RS232 nutzen 
können) 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
2. Konfigurieren der Windows 7 Einstellungen. Öffnen Sie die Systemsteuerung unter Windows 7 

und wählen Sie den Punkt „Telefon und Modem“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Wählen Sie „Hinzufügen“ und „Modem auswählen (Keine automatische Erkennung)“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
4. Wählen Sie den Punkt Standartmodemtyp und „Kommunikation zwischen zwei Computern“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Wählen Sie Ihren Seriellen Anschluss 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
6. Wählen Sie Fertigstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Ihre Modem- Verbindung wurde hinzugefügt 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
8. Unter dem Punkt „Eigenschaften“ muss die Maximale Übertragungsrate auf 115200 eingestellt 
 werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Bestätigen Sie mit „OK“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
10. Wählen Sie jetzt unter der Systemsteuerung den Punkt „Netzwerk- und Freigabecenter“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Wählen Sie „Verbindung mit einem Netzwerk herstellen“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
12. Wählen Sie den Punkt „Wählverbindung einrichten“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Wählen Sie als Modem „Kommunikation zwischen zwei Computern“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
14. Geben Sie folgende Informationen ein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwählrufnummer: beliebig (Wird nicht zum Verbindungsaufbau verwendet) 
Benutzername:  username (Standard, bei einer Änderung in der ADL-MX Konfiguration diese 
    hier eingeben) 
Kennwort:   password (Standard, bei einer Änderung in der ADL-MX Konfiguration diese 
    hier eingeben) 
Verbindungsname: belibig 
 
- > Wählen Sie den Punkt „Verbinden“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
15. Wählen Sie hier den Punkt „Überspringen“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Wählen Sie hier den Punkt „Schließen“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
17. Wählen Sie jetzt den Punkt „Adaptereinstellungen ändern“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  Bearbeiten Sie die Netzwerkadaptereinstellungen per Rechtsklick „Eigenschaften“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
19. Wählen Sie jetzt den Punkt „Konfigurieren“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Wählen Sie die Maximale Übertragungsrate von 115200 und deaktivieren Sie die Hardware-  
 flusssteuerung 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
21. Wählen Sie jetzt den Punkt „Optionen“ und deaktivieren Sie den Punkt „Rufnummer abfragen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Wählen Sie jetzt den Punkt „Netzwerk“ und überprüfen Sie die TCP/IP Einstellungen. 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
23. Sollten Sie keine Änderungen an den Standardeinstellungen im ADL-MX vorgenommen haben, 
 müssen Sie hier keine Änderungen vornehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Wählen Sie den Punkt „Erweitert“ und deaktivieren Sie den Punkt „Standardgateway für das 

Remotenetzwerk verwenden 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
25. Bestätigen Sie jetzt Ihre Änderungen mit „OK“ 
26. Nun können Sie die ADL-C Software Starten. Um über die RS232 Schnittstelle mit dem Gerät 

zu kommunizieren wählen Sie im „Durchsuche Netzwerk“ Fenster  den Punkt  
 „RAS– Verbindung Utility öffnen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Wählen Sie unter dem Punkt „verfügbare Verbindungen“ Ihre zuvor konfigurierte Verbindung 
 und bestätigen Sie durch „Wählen“ 
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ADL-MX Serielle– Verbindung über RS232 unter Windows 7 
 
 
 
28. Jetzt sollten Sie im „Durchsuche Netzwerk“ Fenster das Gerät mit der IP– Adresse 1.1.1.1 an
 gezeigt bekommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


